
ZDEJMOWANIE POKRYWY

NAKŁADANIE POKRYWY

W e ’ v e  g o t  y o u  c o v e r e d

Corrimex J. Sałapatek, S. Cwajda Sp. J.
Ul. Ogrodowa 11, 05-092 Łomianki-Kiełpin

Tel: 22 751 78 96, Faks: 22 751 49 30
NIP: 118-00-30-752

E-mail: info@corrimex.pl
Web: www.pokrywynajazdowe.pl

Opuść pedał nożny. Naciśnij pedał nożny.

Ustaw dźwignię w pozycji pionowej. Zdejmij pokrywę.

Włóż rączki, obróć zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA POKRYW FL90, FL100, FL120, FL180, FL600 i FL760

Dopasuj poprawnie do ramy. Ustaw pokrywę w odpowiedniej pozycji za pomocą stopy. Stań na pokrywie, aby 
ją domknąć.

W razie potrzeby wyczyść ramę z uszczelką 
oraz pokrywę

Jeżeli pokrywa się nie podniesie, stań na dźwigni, 
dociśnij pedał.

Przez cały czas należy używać rączki do zdejmowania oraz 
nakładania pokrywy. Nie umieszczać żadnych urządzeń 
podważających między pokrywą i ramą.  Od czasu do czasu 
należy zdjąć korek zaślepiający znajdujący się pod otworem 
na klucz i oczyścić otwór z zanieczyszczeń. W okresie 
zimowym należy wypełnić przestrzeń otworu na klucz 
smarem lub środkiem antyzamarzaniowym.

O S T R Z E Ż E N I E

P R Z E K A Z A Ć  O B S Ł U D Z E  T E R E N U / S T A C J I

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wykorzystanie FL7A –Zdejmowanie i nakładanie okrągłej, płaskiej pokrywy z uszczelką
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Wyrównaj
pokrywę do ramy.

Wyrównaj
pokrywę do rogu 

ramy.

Dla FL90, FL120, FL600 i FL760 Dla FL100 i FL180


